/7 た 47/ 


無線 LAN 親 機 
WSR-1166DHP3 シ リー ズ 


セッ ト ア ッ プ ガイ ド 


本 製品 の 使い か た 


本 製品 の 設置 
(買い 替え た 方 へ ) 


本 製品 の 設置 
(新規 設置 する 方 へ ) 


スマ ー ト フォ ン ・ パ ソコ ン の 接続 


本 製品 を も っ と 活用 する 


付録 


須川 用 II 
35021313-01 


2017.03 


セッ ト ア ッ プ カー ド に つい て 


本 製品 に は 、 セ ッ ト ア ッ プ カー ド (無線 で つなぐ た め の 情 報 が 記載 され た カー ド ) が 
付属 し て いま す 。 使 用 後 は 大 切 に 保管 し て くだ さい 。 

また 、 万 一 の 紛失 に 備え て 、 本 製品 を ご 利用 いた だ く 前 に 、 カ ー ド の 情報 を 控え て 

くだ さい 。 


セッ ト ア ッ プ カー ド QRsetup( ア プリ ) を 使っ て か ん た ん 設定 
5GHz ( 箇 信 度 重 視 ) 24GHz 選 中 凍 ) 


回 回 回 
SSID (5GHz): Buffalo-A-XXXX 0 トコ | 0 
みほ ば 


9 

J7 人 だ ラ ョ リキ) 

SSID (2.4GHz): | Buffalo-G-XXXX 7 0 63 

暗号 化 キー: | XXXXXXXXXXXXX 還 か 評 uu 
_ お 使い の スマ ホ に QRsetup アプ リ を イン スト ー ル し 、 と の QR コー ド 


お 使い の 端末 を 無線 親 プ 機 と つなぐ と き に 使用 し ます 。 不正 アク セス な どの を 読み 込む だ け で 無線 接続 が 完了 し ます 。 お 使い の 環境 に 応じ て ど 
原因 と な る た め 、 第 三 者 の 目 に 触れ な いよ うに 大 切 に 保管 し て くだ さい 。 ちら か を 読み 込ん で くだ さい 。 ※OR コ ー ド は 際 デ ン ソー ヴェー ブ の 登録 林 で す 


SSID (5GHzZ): 
SSID (2.4GHzZ): 
言 号 化 キー : 


セッ ト ア ッ プ カー ド を 紛失 し た 場合 、 本 製品 側面 の ラベ ル に 記載 され て いる 情報 を 
参照 し て くだ さい 。 
(「 暗 号 化 キー」 と 「Key」 は 同じ も の で す ) 
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第 1 章 


本 製品 の 使い か た 


使用 方 法 に 沿っ て 本 製品 の セッ ト ア ッ プ を 行っ て くだ さい 。 


現在 お 使い の 無線 親 機 と 交換 し て 使う 


現在 お 使い の 無 


線 親 機 を 本 製品 に 交 


便利 で す 。 通 信 に 必要 な SSID や 暗 
フォ ン や パソ コン の 再 設定 が 不要 と な り ま す 。 


換 す る 場合 、「 無 線 引 っ 越し 機能 」 を 使用 する と 
号 化 キー が 本 製品 へ コピ ー さ れ 、 お 使い の スマ ー ト 


詳細 は 本 書 の 第 2 章 (P4) を ご 参照 くだ さい 


新規 に 


置 し て 使う 


新規 に 設置 する 場合 、 付 属 の セッ ト ア ッ プ カー ド を 使っ て セッ ト ア ッ プ を 行い ます 。 


詳細 は 本 書 の 第 3 章 (P16) を ご 参照 くだ さい 


中 継 機 と し て 使う 


動作 モー ド を 変更 する と 、 本 製品 は 中 継 機 と し て も 使用 する こと が で きま す 。 


詳細 は 「 エ アス テー ショ 


ン 設 定 ガ イ ド 」※ を ご 参 人 照 く だ さ 


※ 当 社 ホ ー ム ペー ジ (P43) に 掲載 され て いま す 。 


第 2 章 本 製品 の 設置 (買い 替え た 方 へ ) 


本 章 で は 、 無 線 親 機 を 本 製品 に 買い 替え た 際 に 便利 な 「 無 線 引 っ 越し 機能 」 を 使っ た 
セッ ト ア ッ プ 方 法 を 説明 し ます 。 
無線 親 機 を 初め て 設置 する 場合 は 、 第 3 章 (P16) を 参照 し て くだ さ 


HS 


設定 を 行う 前 に 
現在 お 使い の 無線 親 機 を 確認 する 


最初 に 、 現 在 お 使い の 無線 親 機 が 以下 の 条件 を 満た し て いる が 確認 し て くだ さ 


・ AOSS ボ タン また は WPS ボ タン が ある こと 
(AOSS ボ タン の 場合 は 、WPS に も 対応 し て いる こと ) 
・ 無線 に 暗号 化 キー( セ キュ リティ ) が 設定 され て いる こと 


HS 


以上 の 条件 を 満た し て いな い 場 合 や 、 条 件 を 満た し て いる うか 分 か ら な い 場 合 、 
本 書 の 第 3 章 (P16) の 手順 で ご セットアップ を 行っ て くだ さ 


且 還 | WPS ボ 
接続 ボ 


ー カ ー に よっ て は 「 ら くら く ス ター ト ボ タン 」、「 か ん た ん 
と 記載 され て いる 場合 が あり ます 。 


プロ バイ ダー か ら 提 供 さ れ た 書類 を 用 意 す る 
設定 を 行う 前 に 、 プ ロバ イダ ー 2 (接続 先 ユ ー ザ ー 名 や パス ワー ド 
SG 類 ) を 用 意 し て くだ さ 
接続 先 コー ザー 名 は 、 プ ロバ イダ ー に よっ て 「 認 証 ID」、「 ユ ー ザ ー|ID」、「 接 続 用 
ID」 な ど 名 称 が 異な る 場合 が あり ます 。 
・ イン ター ネッ ト サ ー ビ ス の 契約 が まだ 完了 し て いな い 場 合 は 、 契 約 を 行い 、 
サー ビス が 開始 され て いる こと を 確認 し て か ら 設 定 を 行っ て くだ さい 。 


設置 する 
以下 の 手順 で 本 製品 に スタ ンド を 取り 付け て くだ さい 。 


1 スタ ンド を 取り 付け ます 。 
縦 置き する 場合 は 、 ス タン ド の 突起 部 分 を 底面 の くぼみ に 差し 込ん で 、 矢 印 の 
方 向 に スラ イド し て 固定 し て くだ さい 。 


| 0VoiG2 プ NN 


保護 シー ト を は が し て か ら 
ーー スタ ンド ど 使 用 くだ さい 。 


横 置き する 場合 は 、 ス タン ド の 突起 部 分 を 側面 の くぼみ に 差し 込ん で 、 矢 印 の 
方 向 に スラ イド し て 固定 し て くだ さい 。 


AM 


保護 シー ト を は が し て か ら 
ご 使用 くだ さい 。 


朋 還 鹿本 製品 を 壁掛 け す る 場合 は 、 当 社 ホ ー ム ペー ジ (P43) に 掲載 し て いる 
「 エ アス テー ショ ン 設 定 ガ イド 」 を 参照 し て くだ さい 。 


ッ ド 
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第 2 章 本 製品 の 設置 (買い 替え た 方 へ ) 


無線 引っ 越し 機能 と は 

無線 引っ 越し 機能 は 、 現 在 お 使い の 無線 親 機 の 無線 設定 (SSID や 暗号 化 キー 設定 ) を 
本 製品 に コピ ー す る 機能 で す 。 

無線 設定 を その まま コピ ー で きる た め 、 機 器 (スマ ー ト フォ ン 、 パ ソコ ン な ど ) の 設定 
変更 は 不要 で す 。 


無線 設定 を コピ ー 


2.4GHz 帯 の 無線 設定 


SSID( 例 ) :ABCDE-G 
暗号 化 キー( 例 ) :123 


5GHz 帯 の 無線 設定 ga 
SSID ( 例 ) :ABCDE-A 
暗号 化 キー( 例 ) :123 
現在 お 使い の 無線 親 機 本 製品 
(思考 芝 ) 
・ SSID を 了 蔽 する 設定 (ANY 接 続 拒 否 /SSID ス テ レス ) や WPS ス テー タス を 
「unconfigured」 に 変更 し て いる 場合 、 無 線 設 定 は コピ ー で きま せん 。 


コピ ー 元 に な い 周 波数 帯 の SSID・ 暗 号 化 キー は 、 コ ピー され ませ ん 。 
・ コピ ー さ れ な い 周 波数 帯 の SSID・ 暗 号 化 キー は 、 セ ッ ト ア ッ プ カー ド に 記載 の 
値 に な り ま す 。 


設定 すもも -。 
設定 の な が れ 
無線 設定 を コピ ビー する .… せ ……………………P7 


無線 親 機 を 交換 する .… ぼ …………………P11 


設定 する 


Step1 無線 設定 を コピ ー す る 

以下 は 、 コ ピー 元 の 無線 親 機 ( 現 在 お 使い の 無線 親 機 ) の 近く で 行っ て くだ さい 。 
また 、 コ ピー 元 の 無線 親 機 の 配線 は まだ 変更 せ ず に 、 電 源 も オン の まま に し て お いて 
くだ さい 。 (配線 変更 な ど は 、Step 2 で 行い ます ) 


1 本 製品 背面 の MANUAL/AUTO ス イッ チ を 「AUTO」 に 設定 し ます 。 
ROUTER/AP/WB ス イッ チ は 、 ど の 状態 で も 問題 あり ませ ん 。 


背面 


L 映 計 ューーーー どの 状態 で も 問題 あり ませ ん 
三 AUTO 恒 上 注 。 AUTO に する 


2 本 製品 に AC ア ダ プ ター を 取り 付け ます 。 
コピ ー 元 の 無線 親 機 の 電源 も オン に し て お きま す 。 


背面 


LAN4 


DFF INTERNET 


電源 ホ ボタン 


(2 は mu 嘩 と 河 ) 碧 器 ③ 婦 条 直 


DCIN ON 


胡 較 | 本 製品 の 電源 が 入ら な い 場 合 、AC ア ダ プ ター が 正しく 取り 付け られ て 
いる か を 確認 し 、 電 源 ボ タン を 押し て くだ さい 。 


第 2 章 本 製品 の 設置 (買い 替え た 方 へ ) 
3 約 2 分 後 、 本 製品 前 面 の ラン プ の 状態 を 確認 し ます 。 


WIRELESS 
点灯 


INTERNET 


ROUTER 


4 本 製品 の AO0SS ボ タン を 約 10 秒 間 押 し 続け ます 。 
下図 の よう に ラン プ が 点滅 し ます 。 


AOSS ボ タン - 汗 


WIRELESS 


ロ 
WIRELESS 


D 
INTERNET 


8 ROUTER 
ROUTER 


WIRELESS | 


ROUTER 


緑 - INTERNET | 2 回 周期 で 点 江 


INTERNET 


元 の 無線 親 機 と 本 製品 の 


胡 還 | ラン プ が 上 図 の 状態 に た ら な い 場 合 は 、 コ ピ 


電源 を 抜き 差し し て 、 手 順 1 か ら や り 直 し て くだ さい 。 


5 コピ ー 元 の 無線 親 機 の AOSS/WPS ボ タン を 押し て 、AOSS/WPS を 開始 し ます 。 


ボタ ン を 押す 時 間 は 、 お 使い の 無線 親 機 に よっ て 異な り ま す 。AOSS ボ タン や 
WPS ボ タン の 位置 や 押す 時 間 に つ いて は 、 コ ピー 元 の 無線 親 機 の 取扱 説明 書 


を 参照 し て くだ さい 。 


還 訣 畔 WPS ボ タン は 、 メ ー カ ー に よっ て 「 ら くら く ス ター ト ボ タン 」、「 か ん た ん 
接続 ボタ ン 」 な ど と 記載 され て いる 場合 が あり ます 。 


6 し ば らく する と 、 本 製品 前 面 の ラ 


緑色 に 点灯 し ます 。 


WIRELESS 


し INTERNET 
WIRELESS 


INTERNET 


ROUTER | 


設定 する 
ンプ (WIRELESS/INTERNET/ROUTER) が 順に 


POWER 


WIRELESS 


WIRELESS WIRELESS 


B 6⑯) INTERNET 


INTERNET INTERNET 


、 四 程 /- ROUTER 


ROUTER 


7 1 へ 2 分 後 、 ラ ンプ の 状態 が 次 の いずれ か に な っ て いる こと を 確認 し ます 。 
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第 2 章 本 製品 の 設置 (買い 替え た 方 へ ) 


田 4 つ の ラン プ が すべ て 緑色 点灯 し て いる 場合 
も う 一 度 AOSS ボ タン を 約 2 秒 間 押 し て 、 前 面 の ラン プ が 下図 の よう に 変わ れ は 、 設 定 
完了 で す 。 続 いて 「Step 2 無線 親 機 を 交換 する 」(P11) へ 進ん で くだ さい 。 


四 。 POWER 一 点滅 
語 語 = 締 - WIRELESS- 点 灯 


INTERNET 


ご 店 ROUTER 一 点灯 


AT 


AO0SS ボ タン を 
約 2 秒間 押す 


画 ラ ンプ が 交互 に 点灯 し て いる 場合 
まだ 設定 の 途中 で す 。 
も う 一 度 手順 5 を 行っ て くだ さい 。 そ の 後 、 手 順 6、7 を 参照 し て くだ さい 。 


POWER POWER 


WIRELESS 一 緑 講 』 


WIRELESS WIRELESS 


放 粒 一 INTERNET 


INTERNET INTERNET 


ROUTER ROUTER 


田 ラ ンプ が 以下 の よう に 点灯 し て いる 場合 
無線 設定 が コピ ー で きま せん で し た 。 手 順 4 以降 を も う 一 度 行っ て くだ さい 。 


点灯 


設定 する 


Step2 無線 親 機 を 交換 する 


1 プロ バイ ダー か ら 提 供 さ れ た 機器 (モデ ム ) と コピ ビー 元 の 無線 親 機 、 本 製品 の 
電源 を すべ て オフ に し ます 。 
以下 の 手順 で 無線 親 機 を 本 製品 に 交換 し て も 、 お 使い の 回 線 に よっ て 、 
30 分 程度 電源 を オフ に し な いと 、 イ ンタ ーネット に 接続 で き な い 場合 
が あり ます 。 


2 コピー 元 の 無線 親 機 の INTERNET(WAN) 端子 に 接続 され て いた ケー ブル を 、 
本 製品 の INTERNET 端 子 (青色 の 端子 ) に 接続 し ます 。 


中 
団 


INTERNET 端 子 
(カチ ッ と 音 が する まで ケー ブル を 挿す ) 


0 ・ コピ ー 元 の 無線 親 機 の LAN 端子 に ケー ブル が 
接続 され て いた 場合 は 、 そ れ ら を 本 製品 の LAN 


端子 (黒色 の 端子 ) に 接続 し な お し て くだ さい 。 


で 
国 
回 
と コ 
ce】 
当 
同 * 
に 1 


・ 各 端子 の 位置 に つい て は 、 コ ピー 元 の 無線 親 機 の 
取扱 説明 書 を 参照 し て くだ さい 。 


3 プロ バイ ダー か ら 提 供 され た 機器 (モデ ム ) の 電源 を オン に し て 、 完 全 に 起動 
する まで 待ち ます 。 


4 本 製品 に AC ア ダ プ ター を 取り 付け ます 。 
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背面 


に 記 
= 婦 
マ 四 
所 


( 


電源 ホ ボタン 


DFF INT 町 


DCIN ON 


忌 較 | 本 製品 の 電源 が 入ら な い 場 合 は 、AC ア ダ プ ター が 正しく 取り 付け られ 
て いる か を 確認 し 、 電 源 ボ タン を 押し て くだ さい 。 
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第 2 章 本 製品 の 設置 (買い 替え た 方 へ ) 
5 約 2 分 後 、 本 製品 前 面 の ラン プ の 状態 を 確認 し ます 。 


点灯 
( 緑 - WIRELESS 
WIRELESS 
( 縁 -INTERNET 
98 点灯 また は 消灯 
※ ご 使用 の 環境 に より 、 
ROUTER 還 替 いずれ か の 状態 に な り ま す 。 


6 コピ ビー 元 の 無線 親 機 に 接続 し て いた スマ ー ト フォ ン や パソ コン な どの 電源 を 


入れ な お し ます 。 


7 Web ブ ラウ ザー を 起動 し て 任意 の ペー ジ (http://86886.jp/ な ど ) に アク セス 


で きる か が 確認 し ます 。 


任意 の ペー ジ が 表示 され た と き は 


『 設定 は 完了 で す 。 


「Internet 回 線 判 別 中 」 画 面 が 表示 され た と き は 


MP13 を 参照 し て イン ター ネッ ト 接 続 設 定 を 行っ て くだ さい 。 


画面 に 何 も 表 示さ れ な いと き は 


『 無線 設定 の コピ ー に 失敗 し て いま す 。 
も う 一 度 Step 1(P/ か ら や り 直 し て くだ さい 。 


設定 する 


「Internet 回 線 判別 中 」 画 面 が 表示 され た 場合 
以下 の 手順 に 従っ て くだ さい 。 


厩 較 | こ こ で は 例 と し て パソ コン の 画面 を 使っ て 説明 し ます 。 ス マー ト フ ォ ン を 
お 使い の 場合 で も 、 手 順 は 同じ で す 。 


1 [Internet 側 の 確認 を 行う ] を クリ ッ ク し ます 。 


ご の 画面 は エア ステ ーション の 画面 で す 。 
Internet 剣 の 接続 が 確立 され て いな いた め 、 エ アス テー ショ ン の 設定 を 確認 し て 下さ い 。 


設定 を 行う た め に は 下 の ボ タン を 押し 、 ユ ー ザ ー 認 証 を 行う 必要 が あり ます 。 

ユー ザー 名 は 「admin」 を 入力 し て くだ さい 。 

バス ワー ド は 大 文字 小文字 の 区 別に 注意 し て 、 エ アス テー ショ ン に 設定 され た パス ワー ド を 入力 し て くだ さい 。 
パス ワー ド が わか ら な い 場 合 は ブラ ウザ ー を 閉じ て 、 設 置 者 に 問い 合わ せ て 下さ い 。 


Internet 側 の 確認 を 行う 


2 ユー ザー 名 と パス ワー ド を 入力 し て 、 [ログイン] を クリ ッ ク し ます 。 


ユー ザー 名 


「password」 と 入力 し ます 。※ 
※ パ スワ ー ド を 変更 し た 場合 は 、 
モバ イル 用 設定 画面 変更 後 の パ スワ ー ド を 入力 し て 


くだ さい 。 
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第 2 章 本 製品 の 設置 (買い 替え た 方 へ ) 


プロ バイ ダー の 資料 に し た が っ て 各 項 目 を 入力 し 、[ 進 む ] を クリ ッ ク し ます 。 
フレ ッ ツ 回 線 以外 の 場合 は 、 画 面 下 の 「 こ ちら 」 を クリ ッ ク し て くだ さい 。 


⑱B フ レッ ツ / フ レッ ツ ・ADSL 
〇 フレ ッッ ツ 光 ネ クス ト 
接続 先 ユ ー ザ ー 名 xxxxxx xxX.xXX.XXX.XXX 


プロ バイ ダー 情報 の 設定 


接続 先 パ スワ ー ド 


パス ワー ド を 表示 する 
プラ イマ リー: 


DNS( ネ ー ム ) サ ー バ ー ア ドレ ス 
※ プ ロバ イダ ー よ り 指 定 が ある 場合 の 
み 


む 力 ダリ 三 : 


サー ビス 情報 サイ ト 


※ フ レッ ツ 回 線 を お 使い の 場合 の み | 革 用 し な い 


利用 する 


4 トン ド 映 像 サー ビス /1P 電 話 | ( 和 在 の 設定 : 利用 し な い ) 
錠 ア VIDv6 サ ービス を お 全 OOE ニ ニ ニ a ニ 
2 の な う 危険 性 が あり ます 。 


必要 の な い 場 合 は 「 利 用 し な い 」 を 選択 し て くだ さい 。 


電力 系 光 通 信 ( イ オ 、 ビ ビ ピック 、 コミ ュ フ ァ な ど ) の Pfo 明 を 行う [こち ら 」] を クリ ッ ク し て くだ さい 
※ も う 一 度 、 確 認 し た い 場 合 は 「 こ ちら 」 を クリ ッ ク し て くだ さい 。 


プロ バイ ダー 情報 の 設定 接続 先 ユ ー ザ ー 名 接続 先 パ スワ ー ド : 

プロ バイ ダー の 資料 ・ ハ ガキ な ど に 記載 され て いま す 。 接 続 先 ユ ー ザ ー 名 は 、 
プロ バイ ダー に よっ て 名 称 が 異な る こと が あり ます 。 

例 ) 認証 ID、 ユ ー ザ ーID、 接 続 用 ID な ど 


DNS( ネ ー ム ) サーバ ー ア ドレ ス : 
プロ バイ ダー の 資料 ・ ハ ガキ に 記載 が な い 場 合 、 入 力 は 不要 で す 。 


上 記 以 外 の 設定 : 
フレ ッ ツ 回 線 で 、 該 当 す る サー ビス を お 使い の 場合 の み 設定 し て くだ さい 。 


イン ター ネッ ト へ の 接続 確認 画面 が 表示 され ます 。 


ケー ブル OK PPPoE サ ー バ ー OK 名 前 解決 


乙 還 接続 確認 は 時 間 が か か る こと が あり ます 。 画 面 が 完全 に 切り 替わる まで 
し ば らく お 待ち くだ さい 。 


スマ ー ト フォ ン や パソ コン を 追加 する 
5 「 接 続 成功 で す 」 と いう 画面 が 表示 され た ら 、Web ブ ラウ ザー を 終了 し ます 。 


ケー ブル OK PPPoE サ ー バ ー OK 名 前 解決 OK 


接続 成功 で す ! TrtT 革 


AirStation の 設定 は 完了 し まし た 。 ュ テ ーーー 1 


上 の 枠 内 に 「 接 続 成功 で す 」 と 表示 され な いと き は 、 選 ちら で 現象 を 確認 し て くだ さい 。 


6 も う 一 度 Web ブ ラウ ザー を 起動 し て 、 任 意 の ペー ジ に アク セス し ます 。 


任意 の ペー ジ が 表示 され た と き は 
『 設定 は 完了 で す 。 


「Internet 回 線 判 別 中 」 画 面 が 表示 され た と き は 
ト お 使い の 機器 を 再起 動 し た 後 、 ア クセ ス で きる か が 確認 し て くだ さい 。 


スマ ー ト フォ ン や パソ コン を 追加 する 


本 製品 に 新しく 購入 し た スマ ー ト フォ ン や パソ コン を 接続 する 場合 、 第 4 章 を 参照 
じ て く だ まい 。 


第 4 章 (P20) に 進ん で くだ さい 。 
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第 3 章 本 製品 の 設置 (新規 設置 する 方 へ ) 


本 章 で は 、 無 線 親 機 を 初め て 設置 する 際 の セッ ト ア ッ プ 方 法 を 説明 し ます 。 


無線 親 機 を 設置 する 


プロ バイ ダー か ら 提 供 さ れ た 書類 を 用 意 す る 
設定 を 行う 前 に 、 プ ロバ イダ ー か ら 提供 され た 書類 (接続 先 ユ ー ザ ー 名 や パス ワー ド 
な ど が 記載 され た 書類 ) を 用 意 し て くだ さい 
・ 接続 先 ユ ー ザ ー 名 は 、 プ ロバ イダ ー に よっ て 「 認 証 ID」、「 ユ ー ザ ー|D」、「 接 続 用 
ID」 な ど 名 称 が 異な る 場合 が あり ます 。 
・ イ ンタ ーネット サー ビス の 契約 が まだ 完了 し て いな い 場 合 は 、 契 約 を 行い 、 
サー ビス が 開始 され て いる と と を 確認 し て か ら 設 定 を 行っ て くだ さい 


1 プロ バイ ダー か ら 提 供 さ れ た 機器 (モデ ム ) の 電源 を オフ に し ます 。 


お 使い の 回 線 に よっ て は 、30 分 程度 電源 を 切ら な いと 、 本 製品 経由 で イン ター 
ネッ ト に 接続 で き な い 場合 が あり ます 。 


2 プロ バイ ダー か ら 提 供 さ れ た 機器 (モデ ム ) に パソ コン な ど が つなが っ て いる 
場合 は 、 そ の 機器 か ら LAN ケ ー ブ ル を 抜き ます 。 


3 プロ バイ ダー か ら 提 供 さ れ た 機器 (モデ ム ) の 電源 を 入れ ます 。 
機器 の 電源 を 入れ る 順番 を 誤る と 正しく 接続 で を ない こと が あり ます 。 


無線 親 機 を 設置 する 


人 4 スタ ンド を 取り 付け ます 。 
縦 置き する 場合 は 、 ス タン ド の 突起 部 分 を 底面 の くぼみ に 差し 込ん で 、 矢 印 の 
方 向 に スラ イド し て 固定 し て くだ さい 。 


| カチ ッ と 音 が する まで スラ イド させ る 


保護 シー ト を は が し て か ら 
ーー スタ ンド ご 使用 くだ さい 。 


横 置き する 場合 は 、 ス タン ド の 突起 部 分 を 側面 の くぼみ に 差し 込ん で 、 矢 印 の 
方 向 に スラ イド し て 固定 し て くだ さい 。 


| デ カチ ッ と 音 が する まで スラ イド させ る 


保護 シー ト を は が し て か ら 
ご 使用 くだ さい 。 


硝 還 本 製品 を 壁掛 け す る 場合 は 、 当 社 ホ ー ム ペー ジ (P43) に 掲載 し て いる 
「 エ アス テー ショ ン 設 定 ガ イド 」 を 参照 し て くだ さい 。 
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第 3 章 本 製品 の 設置 (新規 設置 する 方 へ ) 


5 本 製品 背面 の MANUAL/AUTO ス イッ チ を 「AUTO」 に 設定 し ます 。 
ROUTER/AP/WB ス イッ チ は 、 ど の 状態 で も 問題 あり ませ ん 。 


背面 


= ューーーー どの 状態 で も 問題 あり ませ ん 
三 AUTO | | AUTO に する 


6 プロ バイ ダー か ら 提 供 さ れ た 機器 (モデ ム ) と 本 製品 背面 の 青色 の 端子 
(INTERNET 端 子 ) を LAN ケ ー ブ ル で つなぎ ます 。 

LAN 

ケー ブル 


則 / = カチッ と 音 が する まで 
人 挿し て くだ さい 。 
プロ バイ ダー か ら 本 製品 
提供 され た 機器 (モデ ム ) 背面 ) 


スマ ー ト フォ ン や パソ コン を 接続 する 


7 本 製品 に AC ア ダ プ ター を 取り 付け ます 。 


背面 


LAN4 


NET 


( 


電源 ホ ボタン 


DFF INT' 


ON 


選 較 本 製品 の 電源 が 入ら な い 場 合 は 、AC ア ダ プ ター が 正しく 取り 付け られ 
て いる か を 確認 し 、 電 源 ボ タン を 押し て くだ さい 。 


DC IN 


8 約 2 分 後 、 本 製品 の ラン プ の 状態 を 確認 し ます 。 


点灯 
WIRELESS 
ME 点灯 また は 消灯 

※ ご 使用 の 環境 に より 、 
ROUTER 当 5* いずれ か の 状態 に な り ま す 。 
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スマ ー ト フォ ン や パソ コン を 接続 する 
設置 が 完了 し た ら 、 第 4 章 を 参照 し て スマ ー ト フォ ン や パソ コン を 使っ て 本 製品 の 
設定 を 行っ て くだ さい 。 


第 4 章 (P20) に 進ん で くだ さい 。 
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第 4 章 スマ ー ト フォ ン ・ パ ソコ ン の 接続 


本 章 で は 、 ス マー ト フ ォ ン や パソ コン を 本 製品 に 接続 する 際 の 設定 方 法 を 説明 し ます 。 
1 台 目 だ け で な く 、2 台 目 以降 の 端末 に つい て も 本 章 の 方 法 で 設定 し て くだ さい 。 


接続 方 法 は 、 お 使い の 端末 に よっ て 異な り ます 。 以 下 の ペ ー ジ を 参照 し て 、 設 定 を 
行 る そく 選 きい 
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HS 


無線 で iPhone や iPad(OS) を 接続 する 
無線 で iPhone や iPad(i0S) を 接続 する 


Step1 接続 用 アプ リ 「0QRsetubp」 を イン スト ー ル する 
最初 に 接続 用 アプ リ 「QRsetub」 を イン スト ー ル し ます 。 
App Store (アップ スト ア ) か ら 「ORsetup」 (無料 ) を ダウ ン ロ ー ド し 、 お 使い の 機器 に 
イン スト ー ル し て くだ きい 
(Step 2 の 手順 を 行う 際 に 必ず 必要 と な り ま す ) 
回 局 回 
還 QRsetup 


娘 / ん 477 


「ORsetup」 が 利用 で き な い 場合 は 、P24 の 手順 で 設定 し て くだ さ 


Step2 設定 手順 

セッ ト ア ッ プ カー ド を お 手元 に 用 意 の うえ 、 以 下 の 手順 で 設定 を 行っ て くだ さい 
以下 の 手順 で イン ター ネッ ト に 接続 で き な い 場合 は 、P24 の 手順 で 設定 を 行っ て 
くだ さい 


・ お 使い の 機器 の Wi- 0 こし て か ら 以 下 の 手順 を 行っ て くだ さい 
・ 設定 は 1 台 ずつ 行っ て くだ さ 


1 Step 1 で イン スト ー ル し た 「OQRsetup」 を タッ プ し ます 。 


2 [読み 取り を 始め る ] を タッ プ し ます 。 


3 セッ ト ア ッ プ カー ド に 記載 され て いる QR コー ド を カメ ラ に か ざし ます 。 


人 4 OR コー ド が 読み 込ま れ た ら 、 [次 へ ] を タッ プ し ます 。 
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5 OR コー ド が 読み 込ま れ た ら 、[ イ ンス トー ル ] を 数 回 タッ プ し ます 。 


キャ ン セ ル フロ ファ イル を イー 


(65 QRsetup 
の Buffalo Inc. 


署名 者 未 署名 
説明 QRsetup for iOS 
内 容 Wi-FIi ネ ットワーク 
1 個 の Web ク リッ プ 


詳細 


胡 還 | 以下 の 画面 が 表示 され た 場合 は 、 お 使い の 機器 に お 客 様 が 設 
パス コー ド を 入力 し て くだ さい 。 


パス コー ド を 入力 キャン セル 


パス コー ド を 入力 


6 [完了 ] を タッ プ し ます 。 


イン スト ー ル 完了 完了 


QRsetup 
Buffalo Inc. 


署名 者 未 署名 
説明 QRsetup for iOS 
内 容 Wi-Fi ネ ットワーク 
1 個 の Web ク リッ プ 


E し て いる 


無線 で iPhone や iPad(iOS) を 接続 する 
7 以下 の 画面 が 表示 され た ら 設定 は 完了 で す 。 


Web ブ ラウ ザー (Safar)) の ブッ クマ ー ク より 任意 の ペー ジ ( 例 :Apple な ど ) に 
アク セス で きる こと を 確認 し て くだ さい 。 


Ka 2 
4 


設定 が 完了 し まし た 


ホー ム 画 面 に 戻り 、 画 面 の 左上 に Wi-Fi ア イコ ン が 
表示 され る こと を 確認 し て くだ さい 。 


任意 の ペー ジ に アク セス で きた と き は 
P 設定 は 完了 で す 。 


「Internet 回 線 判 別 中 」 画 面 が 表示 され た と き は 
ト P36 を 参照 し て イン ター ネッ ト 接 続 設定 を 行っ て くだ さい 。 
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第 4 章 スマ ー ト フォ ン ・ パ ソコ ン の 接続 


(参考 ) 暗 号 化 キー を 入力 し て 無線 接続 する 


1 [設定 ] を タッ プ し て 設定 画面 を 開き ます 。 


2 「WiLFi」 を タッ プ し ます 。 
設定 


| 失 内 モー ド 


3 接続 先 を リス ト か ら 選 択 し ます 。 


本 製品 を 第 2 章 の 手順 で 設置 し た 場合 は 、 今 まで の 無線 親 機 の SSID を リス ト 
か ら 選 択 し て くだ さい 。 


本 製品 を 第 3 章 の 手順 で 設置 し た 場合 は 、 セ ッ ト ア ッ プ カー ド を 参照 し 、 
「SSID (5GHz) 」 ま た は 「SSID (2.4GHz) 」 に 記載 の 接続 先 を リス ト か ら 選 択 し て 
くだ さい 。 


セッ ト ア ッ プ カー ド WiFi 、 リ 


SSID (5GHz): | Buffalo-A-XXXX 
ネッ トワ ー ク を 選択 .… 

SSID (2.4GHz): | | Buffalo-G-XXXX 
暗号 化 キー: | XXXXXXXXXXXXX Buffalo-A-XXXX a 全 ()) 
① 


お 使い の 端末 を 無線 親 機 と つなぐ と き に 使用 し ます 。 不 正 ア クセ ス な どの 
原 内 と な る た め 、 第 三 者 の 月 i 朋 れ な いよ うに 大 切 に 保管 し て くだ さい 。 Buffalo-G-XXXX 上 


1 方 表示 され て いる 場合 、 電 波 千 渉 に 強く 11ac が 利用 で きる 
「SSID(5GHz)」 の 接続 先 を お すす めし ます 。 
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無線 で iPhone や iPad (iOS) を 接続 する 


4 暗号 化 キー を 入力 し 、[ 接 続 ] を タッ プ し ます 。 
本 製品 を 第 2 章 の 手順 で 設置 し た 場合 は 、 今 まで の 無線 親 機 の 暗号 化 キー を 
火力 じ て で くだ きい 。 


本 製品 を 第 3 章 の 手順 で 設置 し た 場合 は 、 セ ッ ト ア ッ プ カー ド の 暗号 化 キー 
を 入力 し て くだ さい 。 


セッ ト ア ッ プ カー ド *Buffalo-A-XXXX" の パス ワー ド を 入力 


キャ ン セ ル パス ワー ド 入 力 
SSID(5GHz): | Buffalo-A-XXXX 


SSID (2.4GHz): | Buffalo-G-XXXX 


暗号 化 キー: | XXXXXXXXXXXXX 


お 使い の 黙 末 を 無線 現 和 と つなぐ と き に 使用 し ます 。 不 正 ア クセ ス な どの 
原因 と な る た め 、 第 三 者 の 目 に 触れ な いよ うに 大 切 に 保 窒 し て くだ さい 。 


5 接続 で を た こと を 確認 し ます 。 
ソ が 表示 され た 後 、 し ば らく し て 画面 上 部 に 令 マー ク が 表示 され た ら 、 
Web ブ ラウ ザー (Safari) を 開い て イン ター ネッ ト に 接続 で きる こと を 確認 し 
で くだ さい 。 


イン ター ネッ ト に 接続 で きた と き は 
『 設定 は 完了 で す 。 


「Internet 回 線 判 別 中 」 画 面 が 表示 され た と き は 
ト P36 を 参照 し て イン ター ネッ ト 接 続 設 定 を 行っ て くだ さい 。 


ス 
に 
| 
ド 
フ 
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第 4 章 スマ ー ト フォ ン ・ パ ソコ ン の 接続 
無線 で Android ス マー ト フ ォ ン や タブ レッ ト を 接続 する 


Step1 接続 用 アプ リ 「QRsetup」 を イン スト ー ル する 
最初 に 接続 用 アプ リ 「QRsetub」 を イン スト ー ル し ます 。 
Google Play( グ ー グ ルプ レイ ) か ら 「OQRsetup」 (無料 ) を 人 ダウンロー ド し て 、 お 使い の 
機器 に イン スト ー ル し て くだ さい 
(Step 2 の 手順 を 行う 際 に 必ず 必要 と な り ま す ) 


QRsetup 


国 「 QRsetup」 が 利用 で き な い 場合 は 、P28 の 手順 で 設定 し て くだ さ 


Step2 設定 手順 = 
セッ ト ア ッ プ カー ド を お 手元 に 用 意 の うえ 、 以 下 の 手順 で 設定 を 行っ て くだ さい 
以下 の 手順 で イン ター ネッ ト に 接続 で き な い 場合 は 、P28 の 手順 で 設定 を 行っ て 

くだ さい 。 


・ お 使い の 機器 の WF 0 し て か ら 以 下 の 手順 を 行っ て くだ さい 
・ 設定 は 1 台 ずつ 行っ て くだ さ 


1 Step 1 で イン スト ー ル し た 「OQRsetup」 を タッ プ し ます 。 


2 [読み 取り を 始め る ] を タッ プ し ます 。 


3 セッ ト ア ッ プ カー ド に 記載 され て いる QR コー ド を カメ ラ に か ざし ます 。 


人 4 OR コー ド が 読み 込ま れ た ら 、 [次 へ ] を タッ プ し ます 。 


5 設定 が 登録 され ます の で 、 完 了 す る まで し ば らく お 待ち くだ さい 
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無線 で Android ス マー ト フ ォ ン や タブ レッ ト を 接続 する 


6 「 設 定 が 完了 し まし た 」 と 表示 され た ら 、 以 下 の 操作 を 行い ます 。 


画面 に [ブラ ウザ ー を 開く ] ボタ ン が 表示 され て いる 場合 
[ブラウザー を 開く ] を タッ プ し て くだ さい 。 
・ イ ンタ ーネット に 接続 で きた と き は 、 設 定 は 完了 で す 。 
・「Internet 回 線 判 別 中 」 画 面 が 表示 され た と き は 、P36 を 参照 し て 
イン ター ネッ ト 接 続 設定 を 行っ て くだ さい 。 


画面 に 「 画 面 上 端 を 下方 向 に スワ イプ し 、 て 」 と いう 説明 文 

が 表示 され て いる 場合 

p 画面 の 指示 に 従っ て 、 画 面 上 端 を 下方 向 に スワ イプ し て くだ さい 。 
「Wi-Fi ネッ トワ ー ク に ログ イン 」 と いう 通知 を タッ プ し て 、P36 を 
参照 し て イン ター ネッ ト 接 続 設定 を 行っ て くだ さい 。 
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第 4 章 スマ ー ト フォ ン ・ パ ソコ ン の 接続 


(参考 ) 暗 号 化 キ ー を 入力 し て 無線 接続 する 
1 [設定 ] を タッ プ し て 設定 画面 を 開き ます 。 


2 「WiLFi」 を タッ プ し ます 。 


無線 と ネッ トワ ー ク 


3 接続 先 を リス ト か ら 選 択 し ます 。 
本 製品 を 第 2 章 の 手順 で 設置 し た 場合 は 、 今 まで の 無線 親 機 の SSID を リス ト 
か ら 選 択 し て くだ さい 。 


本 製品 を 第 3 章 の 手順 で 設置 し た 場合 は 、 セ ッ ト ア ッ プ カー ド を 参照 し 、 
「SSID (5GHz) 」 ま た は 「SSID (2.4GHz) 」 に 記載 の 接続 先 を リス ト か ら 選 択 し て 
くだ さい 。 


セッ ト ア ッ ャ プ カ ー ド 


SSID (5GHz): Buffalo-A-XXXX 
SSID (2.4GHz): 
暗号 化 キー: | XXXXXXXXXXXXX 
幸 Buffalo-A-XXXX 


お 使い の 端末 を 無線 明 交 と つなぐ と き に 使用 し ます 。 不 正 ア クセ ス な どの 
原因 と な る た め 、 第 三 者 の 目 に 触れ な いよ うに 大 切 に 保管 し て くだ さい 。 


壌 Buffalo-G-xxxxX 


罰 リス ト に 両方 表示 され て いる 場合 、 電 波 干 渉 に 強く 11ac が 利用 で きる 
「SSID(5GHzZ)」 の 接続 先 を お すす めし ます 。 
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無線 で Android ス マー ト フ ォ ン や タブ レッ ト を 接続 する 


4 暗号 化 キー を 入力 し 、[ 接 続 ] を タッ プ し ます 。 
本 製品 を 第 2 章 の 手順 で 設置 し た 場合 は 、 今 まで の 無線 親 機 の 暗号 化 キー を 
火力 じ て で くだ きい 。 


本 製品 を 第 3 章 の 手順 で 設置 し た 場合 は 、 セ ッ ト ア ッ プ カー ド の 暗号 化 キー 
を 入力 し て くだ さい 。 


セッ ト ア ッ プ カー ド 


Buffalo-A-XXXX 


ssID (5GHz): | Buffalo-A-XXXX パス ワー ド 
SSID (2.4GHz): | Buffalo-G-XXXX XXXXXXXXXXXXX 


お 使い の 端末 を 無線 親和 壮 と つなぐ と き に 使用 し ます 。 不 正 ア クセ ス な どの 計 導 語 計 
原因 と な る た め 、 第 三才 の 目 に 触れ な いよ うに 大 切 人 香 し て くだ さい 。 パス ワー ド を 表示 する 


詳細 設定 項目 マン 


5 接続 で を た こと を 確認 し ます 。 
手順 3 で 選択 し た 接続 先 に 「 接 続 済 み 」 と 表示 され た こと を 確認 し た ら 、Web 
ブラ ウザ ー (Chrome、 ブ ラウ ザ ) を 開い て イン ター ネッ ト に 接続 で きる こと を 
確認 し (て くだ さい 。 


ドコ 
・ 画面 に 以下 の よう な 通知 が 表示 され た 場合 は 、 通 知 を タッ プ し て 、P36 の 
設定 を 行っ て くだ さい 。 


レ 4 
2 Android シ ステ ム T 
Wi-Fi ネ ットワーク に ログ イン ト 
"Buffalo-A-XXXX" 
の 

・ 上 の 画面 は 、 一 例 で す 。 お 使い の 端末 に よっ て は 、 通 知内 容 が 異な る こと が バ 
あり ます 。 a 
し ば らく する と 通知 が 非 表示 に な り ま す 。 そ の 場合 は 、 画 面 上 端 を 下方 向 に ン 
スワ イプ する と 確認 で きま す 。 相 
続 
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第 4 章 スマ ー ト フォ ン ・ パ ソコ ン の 接続 


イン ター ネッ ト に 接続 で きた と き は 
『 設定 は 完了 で す 。 


「Internet 回 線 判別 中 」 画 面 が 表示 され た と き は 
P P36 を 参照 し て イン ター ネッ ト 接 続 設定 を 行っ て くだ さい 
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無線 で Windows パ ソコ ン を 接続 する 
無線 で Windows パ ソコ ン を 接続 する 
設定 手順 


セッ ト ア ッ プ カー ド を お 手元 に 用 意 の うえ 、 以 下 の 手 順 で 設定 を 行っ て くだ さい 。 


1 Wi-Fi が 有効 (オン ) で ある こと を 確認 し ます 。 
有効 に する 手順 は 、 お 使い の パソ コン の 取扱 説明 書 を 参照 し て くだ さい 。 


2 タス ク トレ ィ の ァ ィ ュ ン ( 略 、 同 、 軸 ) を タリ ッ ク し ます 。 
Windows 8.1 の 場合 は 、 デ スク トッ プ 画 面 に 切り 替え て くだ さい 。 


3 接続 先 を リス ト か ら 選 択 し 、[ 接 続 ] を クリ ッ ク し ます 。 


本 製品 を 第 2 章 の 手順 で 設置 し た 場合 は 、 今 まで の 無線 親 機 の SSID を リス ト 
か ら 選 択 し て くだ さい 。 


本 製品 を 第 3 章 の 手順 で 設置 し た 場合 は 、 セ ッ ト ア ッ プ カー ド を 参照 し 、 
「SSID (5GHz) 」 ま た は 「SSID (2.4GHz)」 に 記載 の 接続 先 を リス ト か ら 選 択 し て 
くだ さい 。 


セッ ト ア ッ プ カー ド Buffalo:A27110 


] 
SSID(5GHz): | | Buffalo-A-XXXX | 
SSID (2.4GHz): | Buffalo-G-XXXX | 


暗号 化 キ ー: XXXXXXXXXXXXX | ン 自動 的 に 接続 


お 使い の 朝 示 を 無 唐 午 と つなぐ と き に 使用 し ます 。 不正 アク セス な どの 
硝 国 と な る た め 、 第 三 者 の 目 に 触れ な いよ うに 大 切 に 保守 し て くだ さい 。 接続 


MT 


胡 証 リスト に 両方 表示 され て いる 場合 、 電 波 干 渉 に 強く 11ac が 利用 で きる 
「SSID(5GHzZ)」 の 接続 先 を お すす めし ます 。 
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第 4 章 スマ ー ト フォ ン ・ パ ソコ ン の 接続 


4 暗号 化 キ ー を 入力 し 、[ 次 へ ] を クリ ッ ク し ます 。 


本 製品 を 第 2 置 し た 場合 は 、 今 まで の 無線 親 機 の 暗号 化 キー を 
入力 じ し て くだ さ 


本 製品 を 第 3 章 の 手順 で 設置 し た 場合 は 、 セ ッ ト ア ッ プ カー ド の 暗号 化 キー 
を 入力 し て くだ さい 


セッ ト ア ッ プ カー ド / だ Bufalo-A-XOOX 


SSID (2.4GHz): Coorrororoo 下 | G-XXXX 
随 号 化 キ ー : Coorrororoo 下 | 


SSID(5GHz): | Buffalo-A-XXXX 


お 使い の 黙 末 を 無線 幾 と つなぐ と き に 使用 し ます 。 不 正 ア クセ ス な どの 
原因 と な る た め 、 第 三 者 の 目 に 触れ な いよ うに 大 切 に 保管 し て くだ さい 。 


5 手順 3 で 選択 し た 接続 先 に 「 接 続 済 み 」 ま た は 「 接 続 」 と 表示 され る こと を 確認 


し ます 。 

レ 條 

・ 共有 に 関す る メッ セー ジ ( 例 :「 こ の ネッ トワ ー ク 上 の 他 の PC や デバ イス 
が 、 こ の PC を 検出 で きる よう に し ます か ? 」 な ど ) が 表示 され た ら 、「 い い 
え 」 を クリ ウ ク し ます 。 

・ ネッ トワ ー ク の 場所 の 設定 」 画 面 が 表示 され た ら 、[ キ ャ ン セ ル ] を クリ ッ ク 
し て くだ さ い 。 


6 Web ブ ラウ ザー を 開い て イン ター ネッ ト に 接続 で きる こと を 確認 し ます 。 


イン ター ネッ ト に 接続 で きた と き は 
P 設定 は 完了 で す 。 


「Internet 回 線 判 別 中 」 画 面 が 表示 され た と き は 
ト P36 を 参照 し て イン ター ネッ ト 接 続 設 定 を 行っ て くだ さい 。 
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無線 で Mac を 接続 する 


無線 で Mac を 接続 する 
設定 手順 


セッ ト ア ッ プ カー ド を お 手元 に 用 意 の うえ 、 以 下 の 手 順 で 設定 を 行っ て くだ さい 。 


1 Wi-Fi が 有効 (オン ) で ある こと を 確認 し ます 。 
有効 に する 手順 は 、 お 使い の Mac の 取扱 説明 書 を 参照 し て くだ さい 。 


2 メニ ュー バー の ワイ ヤレ ス ア イコ ン ( で ) を クリ ッ ク し ます 。 


3 接続 先 を リス ト か ら 選 択 し ます 。 


本 製品 を 第 2 章 の 手順 で 設置 し た 場合 は 、 今 まで の 無線 親 機 の SSID を リス ト 
か ら 選 択 し て くだ さい 。 


本 製品 を 第 3 章 の 手順 で 設置 し た 場合 は 、 セ ッ ト ア ッ プ カー ド を 参照 し 、 
「SSID (5GHz) 」 ま た は 「SSID (2.4GHz) 」 に 記載 の 接続 先 を リス ト か ら 選 択 し て 
くだ さい 。 


セッ ト ア ッ プ カー ド W 
SSID (5GHz): | | Buffalo-A-XXXX Wi-Fi を 切 に する 
SSID (2.4GHz): | | Buffalo-G-XXXX Buffalo-A-XXXX 


暗号 化 キー: XXXXXXXXXXXXX 


ソウ リコ ロレ ピ / つ ソリ つ ロロ は り 〇 ハハ 画 で 


0024A5EFA86C_A 員 会 | 


お 使い の 端末 を 無線 弟 幾 と つなぐ と き に 使用 し ます 。 不 正 ア クセ ス な どの 
原因 と な る た め 、 第 三 者 の 目 に 触れ な いよ うに 大 切 に 保管 し て くだ さい 。 


屋 軸 リスト に 両方 表示 され て いる 場合 、 電 波 干 渉 に 強く 11ac が 利用 で きる 
「SSID(5GHzZ)」 の 接続 先 を お すす めし ます 。 
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第 4 章 スマ ー ト フォ ン ・ パ ソコ ン の 接続 


4 暗号 化 キー を 入力 し 、[ 接 続 ] を クリ ッ ク し ます 。 
本 製品 を 第 2 章 の 手順 で 設置 し た 場合 は 、 今 まで の 無線 親 機 の 暗号 化 キー を 
火力 し て で くだ きい 。 


本 製品 を 第 3 章 の 手順 で 設置 し た 場合 は 、 セ ッ ト ア ッ プ カー ド の 暗号 化 キー 
を 入力 し て くだ さい 。 


セッ ト ア ッ プ カー ド 
一 、。 Wi-Fi ネ ットワーク "Buffalo-A-XXXX" に は WPA2 バ スワ 

ンー です 。 

SSID(5GHz): | Buffalo-A-XXXX い < 


SSID(2.4GHz): | Buffalo-G-XXXX | ーー | 1234567890123 


| ーー 
階 号 化 キー: | | XXXXXXXXXXXXX T に を 2 
この ネッ トワ ー ク を 記憶 
お 使い の 端末 を 無線 親 機 と つなぐ と き に 使用 し ます 。 不 正 ア クセ ス な どの 
原因 と な る た め 、 第 三 者 の 目 に 触れ な いよ うに 大 切 に 保管 し て くだ さい 。 っ キャ ン セ ル 


5 Web ブ ラウ ザー を 開い て イン ター ネッ ト に 接続 で きる こと を 確認 し ます 。 


イン ター ネッ ト に 接続 で きた と き は 
P 設定 は 完了 で す 。 


「Internet 回 線 判 別 中 」 画 面 が 表示 され た と き は 
ト P36 を 参照 し て イン ター ネッ ト 接 続 設 定 を 行っ て くだ さい 。 
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有線 で 接続 する 


有線 で 接続 する 
黒色 の 映子 
(LAN 端 子 ) の 
いずれ か に 


プロ バイ ダー か ら 本 製品 (背面 ) パソ コン また は Mac 
提供 され た 機器 (モデ ム ) 


1 パソ コン や Mac を LAN ケ ー ブ ル で 本 製品 に 接続 し ます 。 
胡 軸 LAN ケー ブル は 、 カ チッ と 音 が する まで 挿し て くだ さい 。 


2 Web ブ ラウ ザー を 開い て イン ター ネッ ト に 接続 で きる こと を 確認 し ます 。 


展 軸 |「 ネッ トワ ー ク の 場所 の 設定 」 画 面 が 表示 され た 場合 は 、 [キャンセ ル ] を 
クリ ッ ク し て くだ さい 。 


イン ター ネッ ト に 接続 で きた と き は 


P 設定 は 完了 で す 。 ス 
マ 

、 RI | 
「Internet 回 線 判別 中 」 画面 が 表示 され た と き は ト 
P P36 を 参照 し て イン ター ネッ ト 接 続 設定 を 行っ て くだ さい 。 
ン 

パ 

ソ 

コ 

ン 

の 

接 

続 
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第 4 章 スマ ー ト フォ ン ・ パ ソコ ン の 接続 


「Internet 回 線 判 別 中 」 画 面 が 表示 され た 場合 
以下 の 手順 に 従っ て くだ さい 。 


恨 較 | こ こ で は 例 と し て パソ コン の 画面 を 使っ て 説明 し ます 。 ス マー ト フ ォ ン を 
お 使い の 場合 で も 、 手 順 は 同じ で す 。 


1 [Internet 側 の 確認 を 行う ] を クリ ッ ク し ます 。 


ご の 画面 は エア ステ ーション の 画面 で す 。 
Internet 側 の 接続 が 確立 され て いな いた め 、 エ アス テー ショ ン の 設定 を 確認 し て 下さ い 。 


設定 を 行う た め に は 下 の ボ タン を 押し 、 ユ ー ザ ー 認 証 を 行う 必要 が あり ます 。 

ユー ザー 名 は admin」 を 入力 し て くだ さい 。 

パス ワー ド は 大 文字 小文字 の 区 別に 注意 し て 、 エア ステ ーション に 設定 され た パス ワー ド を 入力 し て くだ さい 。 
バス ワー ド が わか ら な い 場合 は ブラ ウザ ー を 閉じ て 、 設 置 者 に 問い 合わ せ て 下さ い 。 


Internet 側 の 確認 を 行う 


2 ユー ザー 名 と パス ワー ド を 入力 し て 、[ ロ グイ ン ] を クリ ッ ク し ます 。 


ー ザ ー 名 


oooee@eee ふ 「password」 と 入力 し ます 。※ 
※ パ スワ ー ド を 変更 し た 場合 は 、 
モバ イル 用 設定 画面 変更 後 の パ スワ ー ド を 入力 し て 
くだ さい 。 
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「Internet 回 線 判 別 中 」 画 面 が 表示 され た 場合 


プロ バイ ダー の 資料 に し た が っ て 各 項 目 を 入力 し 、[ 進 む ] を クリ ッ ク し ます 。 
フレ ッ ツ 回 線 以外 の 場合 は 、 画 面 下 の 「 こ ちら 」 を クリ ッ ク し て くだ さい 。 


⑱B フ レッ ツ / フ レッ ツ ・ADSL 
〇 フレ ッッ ツ 光 ネ クス ト 
接続 先 ユ ー ザ ー 名 xxxxxx xxX.xXX.XXX.XXX 


プロ バイ ダー 情報 の 設定 


接続 先 パ スワ ー ド 


パス ワー ド を 表示 する 
プラ イマ リー: 


DNS( ネ ー ム ) サ ー バ ー ア ドレ ス 
※ プ ロバ イダ ー よ り 指 定 が ある 場合 の 
み 


む 力 ダリ 三 : 


サー ビス 情報 サイ ト 


※ フ レッ ツ 回 線 を お 使い の 場合 の み | 革 用 し な い 


利用 する 


4 トン ド 映 入 サ ービス /P 電 話 | 7 生 の 設 定 : 利用 し な い ) 
錠 ア VIDv6 サ ービス を お 全 OOE ニ ニ ニ a ニ 
2 の な う 危 険 性 が あり ます 。 


必要 の な い 場 合 は 「 利 用 し な い 」 を 選択 し て くだ さい 。 


電力 系 光 通 信 ( イ オ 、 ビ ビ ピック 、 コミ ュ フ ァ な ど ) の Pfo 明 を 行う [こち ら 」] を クリ ッ ク し て くだ さい 
※ も う 一 度 、 確 認 し た い 場 合 は 「 こ ちら 」 を クリ ッ ク し て くだ さい 。 


プロ バイ ダー 情報 の 設定 接続 先 ユ ー ザ ー 名 接続 先 パ スワ ー ド : 

プロ バイ ダー の 資料 ・ ハ ガキ な ど に 記載 され て いま す 。 接 続 先 ユ ー ザ ー 名 は 、 
プロ バイ ダー に よっ て 名 称 が 異な る こと が あり ます 。 

例 ) 認証 ID 、 ユ ー ザ ーID、 接 続 用 ID な ど 


DNS( ネ ー ム ) サーバ ー ア ドレ ス : 
プロ バイ ダー の 資料 ・ ハ ガキ に 記載 が な い 場 合 、 入 力 は 不要 で す 。 


上 記 以 外 の 設定 : 
フレ ッ ツ 回 線 で 、 該 当 す る サー ビス を お 使い の 場合 の み 設定 し て くだ さい 。 


イン ター ネッ ト へ の 接続 確認 画面 が 表示 され ます 。 


ケー ブル OK PPPoE サ ー バ ー OK 名 前 解決 


乙 還 接続 確認 は 時 間 が か か る こと が あり ます 。 画 面 が 完全 に 切り 替わる まで 
し ば らく お 待ち くだ さい 。 
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第 4 章 スマ ー ト フォ ン ・ パ ソコ ン の 接続 
5 「 接 続 成功 で す 」 と いう 画面 が 表示 され た ら 、 画 面 を 閉じ ます 。 


ケー ブル OK PPPoE サ ー バ ー OK 名 前 解決 OK 


接続 成功 で す ! ntnT 


AirStation の 設定 は 完了 し まし た 。 


上 の 枠 内 に 「 接 続 成功 で す 」 と 表示 され な いと き は 、 選 ちら で 現象 を 確認 し て くだ さい 。 


6 任意 の ペー ジ (http://86886jp/ な ど ) に アク セス し ます 。 


任意 の ペー ジ が 表示 され た と き は 
P 設定 は 完了 で す 。 


「Internet 回 線 判 別 中 」 画 面 が 表示 され た と き は 
ト お 使い の 機器 を 再起 動 し た 後 、 ア クセ ス で きる か が 確認 し て くだ さい 。 
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第 5 草 本 製品 を も っ と 活用 する 


本 章 で は 、 本 製品 の 主 な 機能 や 設定 画面 の 表示 方 法 を 説明 し ます 。 


主 な 機能 の ご 紹介 


ゲス ト ポ ー ト 

来訪 者 に 対し て 、 イ ンタ ーネット に だ け 接 続 可 能 な 専用 の 無線 ネッ トワ ー ク 「 ゲ スト 
ポー ト 」 を 提供 する 機能 で す 。 

ゲス ト ポ ー ト か ら は ご 家庭 の ネッ トワ ー ク に アク セス で き な い た め 、 ネ ットワーク 

セキ ュ リ ティ ー を 保ち つつ 、 来 訪 者 に イン ター ネッ ト 環 境 を 提供 し た い 場 合 に 便利 

で す 。 


- フ ィ ル ター 

教育 上 不適 切な サイ ト や トラ ブル の 危険 の ある サイ ト 、 い じ め の 原因 と な る サイ ト 
な ど 、 指 定 し た カテ ゴリ ー の Web サ イト を 表示 させ な い 有 害 サ イト フィ ル タ リ ング 
サー ビス で す 。 

設定 を 有効 に する こと で 、 本 製品 を 経由 する 端末 すべ て の イン ター ネッ ト ア クセ ス 
を フィ ル タ リ ング する こと が で きま す 。 


情 作 | 
・ 曲 - フ イル ター」 機 能 は 有料 サー ビス で す 。 初 回 登録 時 、 ト ライ アル 期間 と し て 
60 日 間 無料 で 使用 で きま す 。 
・ 本 製品 の 設定 画面 で 登録 を 行う こと で 、 特 定 の 端末 を フィ ル タ リ ング の 対象 
か ら 除 外す る こと も で きま す 。 


本 
四 
ロロ 
を 
も 
つ 
と 
和 
※ 当 社 ホー ムペ ー ジ (P43) に 掲載 され て いま す 。 1 
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第 5 章 本 製品 を も っ と 活用 する 


設定 画面 の 表示 方 法 


本 製品 の 設定 変更 や 状態 確認 を する 場合 は 、 設 定 画面 に アク セス し て くだ さい 。 


スマ ー ト フォ ン で 表示 する 
専用 アプ リ 「StationRadar」 を 使用 し て 、「WiFi リ モコ ン 」 と し て 本 製品 の 状態 確認 
設定 画面 を 表示 する こと が で きま す 。 

詳 唐 この アプ リ は 、 ス マー ト フ ォ ン や タブ レッ ト を 本 製品 と 接続 し た 状態 で 使 
H し て くだ さい 。「StationRadar」 を 使用 する に は 、App Store ま た は Google 
Play で 「StationRadar」 を 検索 する か 、 下 記 GR コ ー ド か ら ア クセ ス し て アプ 
リ を ダウ ン ロ ー ド し て くだ さい 。 


(の 


//// ダ アリ ガ // 
StationRadar 
Android 用 
パソ コン で 表示 する 


専用 アプ リ 「 エ アス テー ショ ン 設 定 ツ ー ル 」 を 使用 し て 、 設 定 画面 を 表示 する こと が 
で きま 
詳 証 こ の アプ リ は 、 パ ソコ ン を 本 製品 と 接続 し た 状態 で 使用 し て くだ さい 。「 エ 
アス テー ショ ン 設 定 ツ ー ル 」 は 、 当 社 ホ ー ム ペー ジ (P43) か ら ダ ウン ロー 

ド し て くだ さい 。 
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第 6 章 付録 


主 な 仕様 ・ 出 荷 時 設定 
仕様 
項目 仕様 
デー タ 転 送 速 度 ( 有 線 ) 1000/100/10Mbps (自動 認識 ) 
了 LAN 端 子 X4(AUTO-MDIX 対 応 
INTERNET 端 子 X1(AUTO-MDIX 対 応 ) 
消費 電力 最大 8.19W 
動作 温度 / 動 作 湿度 0 40 て /10 て 85 % ( 結 時 し な いこ と ) 
外形 寸法 (本 体 の み ) 160 (H) X160 (D) 36.5 (W) mm 
出荷 時 設定 
項目 出荷 時 設定 
LAN 設 定 


LAN 側 IP アド レス 
ぐ AUTO モ ー ド 時 > 


く ル ー タ ー 機 能 有 効 時 > 
IP アド レス : 192.168.11.1 
サブ ネッ トマ スク : 255.255.255.0 
< く ルー ター 機能 無効 時 > 
DHCP サ ー バ ー か ら 自 動 取得 


DHCP サ ー バ ー 機 能 
ベル ー タ ー 機 能 有 効 時 > 


使用 する 

割り 当て IP アド レス : 192.168.11.2 か ら 64 台 

デフ ォ ル トゲ ー ト ウェ イ : 本 製品 の LAN 側 P ア ドレ ス 
DNS サー バー の 通知 : 本 製品 の LAN 側 IP アド レス 


無線 設定 


無線 セキ ュ リ ティ ー 設 定 


SSID プ 暗号 化 キー: セッ ト ア ッ プ カー ド に 記載 
セキ ュ リ ティ ー: WPA2-PSK AES 


管理 設定 


キー ザ 一笑 / リス ツー ド 


admin ブ password “ 


※ パ スワ ー ド は 変更 いた だ く と と を お すす めし ます 。 詳 細 は 当社 ホー ムペ ー ジ の 
「 エ アス テー ショ ン 設 定 ガ イド 」 を 参照 し て くだ さい 。 


第 6 章 付録 
以下 の 表 は 設定 の 控え な ど に ご 利用 くだ さい 


情 男 本 製品 は 、GPL/LGPL の 適用 ソフ トウ ェ ア を 使用 し て お り 、 こ れ ら の ソフ ト 
ウェ ア の ソー スコ ー ド の 入手 、 改 変 、 再 配布 の 権利 が ある こと を お 知ら せ 


し ます 。 オ ー プ ン ソ ー ス と し て の 性 質 上 著作 権 に よる 保証 は な され て お り 
ませ ん が 、 本 製品 に つい て は 保証 書記 載 の 条件 に より 当社 に よる 保証 が な 
され て いま す 。GPL/LGPL の ライ セン ス に つい て は 、 当 社 ホ ー ム ペー ジ を ご 
覧 くだ さい 。 変 更 済 み GPL 対 象 モ ジュ ー ル 、 そ の 配布 方 法 に つい て は 、 当 社 
の ホー ムペ ー ジ (http:/buffalojp/download/) を ご 覧 いた だ く か 、 サ ポー ト 
セン ター に ご 連絡 くだ さい 。 配 布 時 発生 する 費用 は 、 お 客 様 の ご 負担 と な 
り ま す 。 
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ダウ ン ロ ー ド ペー ジ の ご 案内 
ダウ ン ロ ー ド ペー ジ の ご 案内 
77D:/70. の /77g/O./p/WS た 7766g7 カ 3/ 


スマ ー ト フ ォ ン ・ 75 rm 帯電 話 の 場合 は 、 右記 OR 紀 に 5 ド を 
読み 込む と 、 ダ ウン ロー ド ペ ー ジ に アク セス で きま す 。 


ダウ ン ロ ー ド 対象 を 選択 し ます 。 お 使い の 端末 の OS を 選択 し ます 。 


WSR-11G6DHP3 


WSR-1166DHP3 ダウ ン ロ ー ド 


最終 更新 日 -| 全 て ン 


Windows 10 


較 最 新 の バー ジョ ン の み 表 示す る 


種類 名 称 最終 更新 日 バー ジョ ン 
取扱 説明 書 ン 設 3 XXX 年 XX 月 XX 日 XX Doweag 
XXXX 年 XX 月 XX 日 XX pomesa 
XXXX 年 XX 月 XX 日 XX Dowmga 


麻 す る 場合 に の み 使用 する こと が で きま す 。 


ドラ イ バ ・ ソ フト ウェ ア ・ フ ァ ー ム ウェ ア は - 
ら を 委 照 く だ さい 。 


ダウ ン ロ ー ド 方 法 と ダウ ン ロ ー ド ファ イル ! 
MacOSX 柱 境 で イン ッ スト ー ル 時 に エラ 


ソフ トウ ェ ア 使 用 許諾 に 同意 する 


方 
ー が 出る 場合 は こ 


ソフ トウ ェ ア や ドラ イ バ の ダウ ン ロ ー ド は 、 
「 ソ フト ウェ ア 使 用 許 誰 契 約 」 に 同意 いた だ く 必要 が あり ます 。 


・ エア ステ ーション 設定 ツー ル (Windows 用 /Mac 用 ) 
設定 画面 (管理 画面 ) を 表示 し た り 、IP ア ドレ ス を か ん た ん に 変更 で きま す 。 


・ エア ステ ーション 設定 ガイ ド (PDF 形 式 ) 
本 製品 の 設定 画面 の 詳細 や 各種 設定 事例 、 各 種 ソ フト ウェ 2 ご 案内 


し て いま す 。 本 製品 を 有効 に 活用 し た い 場 合 に ご 参照 くだ さ し 
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MEMO 
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版権 ・ 免 責 事項 


画 本 書 の 著作 権 は 当社 に 帰属 し ます 。 本 書 の 一 部 また は 全部 を 当社 に 無断 で 転載 、 複 製 、 


改変 な ど を 行う こと は 禁じ られ て お り 8 
画 :- フ ィ ル ター は デジ タル アー ツ 株 式 会 社 の 


田 BUFFALO" は 、 株 式 会 社 メ ルコ ホー 


E す 。 


す 。 


ルディ ング ス の 商標 で す 。AirStation"、AOSS"W は 、 


株 式 会 社 バ ッ フ ァ ロ ー の 商標 で す 。 本 書 に 記載 され て いる 他社 製品 名 は 、 一 般 に 各社 の 


商標 また は 登録 商標 で す 。 


本 書 で は 、 


変更 され る 場合 が あり 、 現 に 購入 され た 製品 と は 一 
本 書 の 内 容 に 関し て は 万 全 を 』 
れ な ど が あり まし た ら 、 お 買い 求め に な っ た 販売 


Y、@ ぐ 〇 、⑯ な どの マー ク は 
画 本 書 に 記載 され た 仕様 、 デ ザイ ン 、 そ の 他 の 


記載 し て いま せん 。 


内 容 に つい て は 、 改 良 の た め 予 告 な し に 
部 異な る こと が あり ます 。 


し て 作成 し て いま 


す が 、 万 一 ご 不審 な 点 や 誤り 、 記 載 漏 
店 また は 当社 サポ ボー ト セ ンタ ー ま で ご 


や 機器 、 航 空 宇宙 機器 、 輸 送 設備 や 機器 な ど 人 命 


連絡 くだ さい 。 
画 本 製品 は 、 医 療 機器 、 原 子 力 設備 
関わ る 設備 や 機器 、 及び 高度 な 信頼 性 を 必要 と する 


ら に 組み 込ん で の 使用 は 意図 され て お り ま せん 。 

ど に 本 製品 を 使用 され 、 本 製品 の 故 
ど が 生じ て も 、 当社 で は いか な る 責任 
に お いて 、 冗 長 設計 、 火 災 延 ) 
され る よう ど ご 注意 願い ます 。 


も 負 


画 本 製品 


は 、 日 本 国内 で の み 使 


画 本 製品 


技術 サ 


フン 


(付属 品 等 を 含む ) を 輸 


L 
H 


H さ れる こと を 前 提 に 


外 で は 使用 し な いで くだ さい 。 ま た 、 当 社 は 、 本 製品 
ポー ト を 行っ て お り ま せん 。 


設備 や 機器 と し て の 使用 また は これ 


これ ら 、 設 備 や 機器 、 制 御 シ ステ ム な 
障 に より 、 人 身 事故 、 火 災 事 故 、 社 会 的 な 損害 な 
いか ね ます 。 設 備 や 設計 、 制 御 シ ステ ム な ど 
廃 対策 設計 、 誤 動作 防止 設計 な ど 、 安 全 設計 に 万 全 を # 


設計 、 製 造 さ れ て いま す 。 日 本 民 
に 関し て 日 本 国外 で の 保守 また 


9 上 


よび 米 


輸出 管理 関連 法規 等 の 


規 委 


HH また は 提供 する 場合 


は 、 外 国 為 替 及 び 外 民 


に 貿易 法 お 


画 本 製品 の 使用 に 際 し て は 、 本 書 


革 皿 


事項 と し て 記載 され た 取扱 方 法 に 違反 する 使 


V 


] を ご 確認 の 上 、 必 要 な 手続 き を お と りく だ さい 。 
こ 記 散 し た 使 方法 に 


こ 沿 つ て ご 使用 くだ さい 。 特 に 、 


H は お 止め くだ さい 。 


画 当社 は 、 


消失 ・ 破 損し た 場合 に つい て は 、 


憶 置 の 場合 また 【 は 記憶 装 置 に 】 


困 計 


製品 の 故障 に 関し て 一 定 の 条件 下 で 修理 を 保証 し ます が 、 記 憶 さ れ た デー タ が 


し て お り ませ ん 。 本 製品 が / \ ド ディ スク 等 の 記 


た 注意 事項 を 遵守 し て くだ さい 。 


区 


また 、 


続 し て 使用 する も の で ある 場合 は 、 本 書 に 記載 され 


必要 な デー タ は バッ クア ッ プ を 作成 し て くだ さい 


お 客 様 が 、 本 の 注意 ] こ 直 


反し 、 


また は バッ ク 


タ を 消失 ・ 破 棄 0 


の で あら か じ め ご 了承 くだ さ 


画 本 製品 


画 本 製品 


こ 起 因 す る 債務 不履行 また は 不 
た は 重大 な 過失 が あっ た 場合 を 除き 、 


アッ プ の 作成 を 怠 つ たため に 、 デ ー 
生 し た 場合 で あっ て も 、 当 社 は その 責任 を 負い か ね ます 


: 行為 に 8 ウ 


きく 損害 賠償 責任 は 、 当 社 に 故意 ま 


本 製品 の 購入 代金 と 同額 を 上 限 と 致し ます 。 


に 隠れ た 下 蓄 が あっ た 場合 、 無 


償 に て 当該 下 


一 製品 


よ た は 同等 品 に 交換 致し 8 


\、 当 該 直 六 ! 


導 を 修 補 し 、 ま た は 天 の な い 同 


こ 基 づく 損害 賠償 の 責 に 任じ ませ ん 。 


サポ ー ト 情報 の ご 紹介 


プロ バイ ダー か ら 提 供 さ れ た 機器 (モデ ム ) の 無線 LAN 機 能 を すでに ご 利用 中 の 場合 は 、 お 使い の 機器 
(スマ ー ト フォ ン や タレ ッ ト 、 パ ソコ ン な ど ) の 設定 変更 が 必要 に な る こと が あり ます 。 

当社 サポ ー ト ペー ジ で は 、 と の よう な 場合 の 対処 方 法 や イン ター ネッ ト 接 続 設定 、 無 線 設定 トラブル 
シュ ー テ ィング な どの お 役に立つ 情報 を 提供 し て いま す 。 本 書 と あわ せ て ご と 活用 くだ さい 。 


パソ コン ・ 携 帯電 話 の お 客 様 は 、 下 記 ア ドレ ス を ー ト フォ ン ・ 携 帯電 話 で 下記 QR コー ド 
ブラ ウザ ー の アド レス バー (URL 欄 ) に 入力 し て くだ さい 。 を 読み 込む と 、 サ ポー トペ ー ジ を ご 覧 いた 
だ け ま 


86886Jjp/wsr-1166dhp3/ 


(http:/www 不要 ) 


製品 に 関す る お 問い 合わ せ に つい て 


下記 QR コー ド の 読み 取り に は 、QOR コ ー ド リー ダー アプ リ の イン スト ー ル が 必要 な 場合 が あり ま 


電話 ・ メ ー ル で の お 問い 合わ せ 

パソ コン ・ 携 帯電 話 の お 客 様 は 、 下 記 ア ドレ ス を ー ト フォ ン ・ 携 帯電 話 で 下記 QR コー ド 

ブラ ウザ ー の アド レス バー (URL 欄 ) に 入力 し て くだ さい 。 を 読み 込む と 、 ワ ンタ ッ チ で 電話 や メー ル 
が で きま す の で 大 変 便利 に ご 利用 いた だ 
け ま す 。 


86886Jp/TEL 


(http:/www 不要 ) 


バッ ファ ロー サポ ー JSP 豊富 な サポ ー ト 情報 で お 客 様 の 問題 解決 を お 助け いた し ます 。 
ぜひ 、 こ ちら も ご 覧 くだ さ 


en ト 記 アド レス を ー ト フォ ン ・ 携 帯電 話 で 下記 QR コー ド 
ブラ ウザ ー の アド レス バー (URL 欄 ) に 入力 し て くだ さい 。 を 読み 込む と 、 サ ポー トペ ー ジ を ご 覧 いた 
だ け ま す 。 
ハロ ー バ ッ フ ァ ロ ー に 回 | nr 回 
86886.jp も 0 
1 


(http:/www 不要 ) 


QR コー ド は 株 式 会 社 デ ン ソ ー ウ ェ ー ブ の 商標 登録 で す 。 


川 き 


・ お 問合せ に 関す る 連絡 ・ 製 品 
・ 添 付 品 の 販売 業務 (備品 販売 
・ 製 品 返送 / 詳 細 症 状 の 確認 / 見 


We provide technical and customer support only to Japanese OS. 

We provide technical and customer support only in Japanese language. 

We provide technical and customer support only for use in Japan. 

社 へ ご 提供 の 個人 情報 は 次 の 目的 の み に 使用 し 、 お 客 様 の 同意 な く 第 三 者 へ の 開示 は 致し ませ ん 。 
上 の た め の ア ン ケ ー ト (サポ ー ト セン ター) 


富 拉 守 


/ 品 質 向上 の た め の 返 送 後 の 動 作 状況 確認 (修理 セン ター) 


